Predbezny datovy list

MX-B427PW

Vysoko produktivna, zakladna podnikova tlaciaren
s bezdrotovou konektivitou

SHARP
MX-B427PW

+ Zékladna, kompaktna podnikova tlaciaren s rychlostou tlace a7 40
str./min.

« NajdolezitejSie systémové informacie je mozné konfigurovat
a monitorovat pomocou dvojriadkového displeja

« NiekolkoUrovnové funkcie zabezpecenia uchovavaji bezpecnost
informacii v dokumente, v zariadeni a v sieti. Navyse, viacero
zabudovanych bezpecnostnych funkcii posilfiuje odolnost zariadenia
voci Gtokom

« Standardné funkcia dévernej tlace zaistuje bezpecnost vystupu
pomocou jednoduchého PIN

www.sharp.sk

Bezdrotova konektivita ako Standard umoznuje jednoduchy pristup
k mobilnym zariadeniam a flexibilné umiestnenie zariadenia vo vasom
pracovnom priestore

Podporuje funkciu AirPrint, ktord automaticky deteguje MFZ
atlaciarne v rovnakej sieti. Nasledne pouZzivatelovi umozruje tlacit
priamo z mobilného zariadenia bez potreby tlacového ovladaca.

Spolahliva a flexibilné praca s médiami, okrem iného s papiermi

vysokej graméze, malymi médiami aj obalkami, a to z hlavného
zasobnika aj viactcelového podavaca

Rozhranie pre nastavenie tlaciarne Sharp je navrhnuté pre maximalnu
pouZzivatelsku privetivost

SHARP

Be Original.
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Technické Udaje

VSEOBECNE

Technolégia

Rychlost €B str./min. (A4)
Velkost papiera: max.-min.
Hmotnost papiera (gsm)

Kapacita papiera: Stand. (harkov)
Kapacita papiera: max. (harkov)
Pamit Stand. (MB)

Duplex

Prikon - nominalne lokalne napitie AC (Hz)
Spotreba energie (kW)

Rozmery (mm)

Hmotnost (kg)

BEZDROTOVA LAN

Bezdrdtova LAN (Standardne / Volitelne)
Protokoly

Rezimy pristupu

Bezpeénost

Laser

40

A6 - A4
60-217
350

900

256

STD
220-240v
TBC
368x363x222
9.3

STD

IEEE802.11a/ac/b/g/n

ReZim Infrastructure, Wi-Fi Direct
WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2
PSK, WPA2 EAP

SIETOVA TLACIAREN
RozliSenie (dpi)
Rozhranie $tandardné

Podporované 0S

Emulacia PDL

Dostupné pisma

VYTAZNOST TONERA
Cierna (pocet stran pri 5% pokryti)

600 x 600

STD: USB2.0 10Base-T / 100Base-TX
/1000Base-T

Windows 7, 8.1, 10, Windows Server
2008, Server 2008R2, Server 2012,
Server 2012R2, Server 2016, Server
2019,Mac 0S 10.10, 10.11, 10.12,
10.13,10.14,10.15

Emuldcia PCL5e, PCL6, PostScript®
3™

89 fonts for PCL, 158 fonts for
PostScript 3 emulation

20000

Kon3trukcia a technicka 3pecifikcia sa mdZzu bez predchadzajiceho oznamenia zmenit. AirPrint, Apple, MacOS a Mac st obchodnymi zndmkami spolo&nosti Apple Inc., registrovanymi v USA a dalSich krajinach. Windows Server
aWindows su registrovanymi obchodnymi zndmkami alebo obchodnymi zndmkami spolo&nosti Microsoft Corporation v USA a/alebo inych krajindch. PCL je registrovanou obchodnou zndmkou spolonosti Hewlett-Packard
Company. PostScript3 je bud registrovanou ochrannou zndmkou, alebo ochrannou zndmkou spolo&nosti Adobe v USA a/alebo inych krajinéch. Vietky ostatné nézvy spoloénosti, vyrobkov a logotypy st ochrannymi znamkami alebo

registrovanymi obchodnymi zndmkami ich prislu$nych vlastnikov. ©Sharp Corporation November 2020. Ref: Datovy list MX-B427PW. V3etky ochranné zndmky potvrdené. E&OE.
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